Mistral 352 DS AIR

Aspirateur industriel actionné par I'air comprime a |'aide d'un systéeme venturi
Aspirateur d'une performance exceptionnelle (dépression)
Pour 'aspiration de poussiere et eau =
Pression de |'air comprime d'alimentation {continu): 6 a 8 bar® r ;"
Deébit de I'air comprimeé d’alimentation (continu): 90 m3/h¥* A :
*Diameétre tuyau d'aspiration 14 mm (longueur < 10 metres) ili
*Diametre tuyau d'aspiration 18 mm (longueur > 10 metres) L
Dépression: 4.500 mm/HzO

Debit dair: 170 m>/h

Filtre en polyester

Surface filtre: 20.000 cm2

Efficacite filtre: 3 micron, catégorie L

Bac de recuperation demontable de 35 Itr
Entrée & 80

Niveau sonore 76 dB(A)

Systéeme de vibration filtre manuel

2 roues fixes et 2 pivotantes dont 1 avec frein
Panier accessoires
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Manomeétre indiquant la dépression .
Encombrement (long x larg x haut) : cm. 50x60x120 E
Poids : 35 kg
Excl, kit .
Code
Aspirateur Mistral 352 DS AIR ASMTL352DSAIR

-=> modéle de base avec filbre 3 micron classe L

Aspirateur Mistral 352 DS AIR ASMTL352DSAIR/C
->» avec filtre 1 micron, classe M

Aspirateur Mistral 352 DS AIR ASMTL3S52DSAIR/ANT

->» version antistatique avec filtre 3 micron classe L

Aspirateur Mistral 352 DS AIR ASMTL352DSAIR/ANT C
-> version antistatigue avec filtre 1 micron, classe M

Filtre absolu suppléementaire AA2684

30.000 cm? - efficacite 99,999 %
Supplément



